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CERTIFIKAT

EC Deklaration om
overensstammelse

TILLVERKARE
Namn

Adress
Tillverkningsstélle

Contiifii

NIBE AB/NIBE STOVES
Box 134, Skulptorvdgen 10, SE-285 23 Markaryd
Markaryd, Sweden

PRODUKT

Produkttyp
Typbeteckning
Standard

Avsedd for anvandning

Kamin eldad med fasta branslen
Contura 880

EN 13240 annex ZA
Uppvdrmning av bostdder

Branslen Vedbransle
Sarskilda villkor Inga
CE-MARKNING
Utfardad 2010
Nominell effekt 4 kW
Typ av bransle Vedbransle
Rokgastemperatur 261°C
Verkningsgrad 82%
Utslapp av CO 0,07%
BILAGOR
Eldnings och installationsanvisning
Niklas Gunnarsson
Affdrsomradeschef NIBE STOVES

Tillverkarforsakran
www Kaminen ar godkand av Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP SITAC och uppfyller gallande regler

SP for CE-mdrkning. Tillverkning av produkten har skett i enlighet med de handlingar som ligger till
grund for respektive godkdnnandebevis och dar tillhdrande krav pa tillverkningskontroll.

WS, Contura 880 dr en Svanenmadrkt braskamin.
/// . NIBEvar den forsta braskamin-tillverkaren i Sverige som satsade pa att Svanenmarka braskaminer.
X7/ /4 Svanenmadrkningen dr ett led i var vision att vara ett framtidsforetag med hdgt stdllda kvalitetsmal

ocksa nar det galler miljon. Certifieringsnummer 378-001.




INNEHALL

Valkommen till Contura.

Valkommen till Contura-familien! Vi hoppas att du
kommer att f& mycket gladje av din nya kamin. Som
nybliven agare till en kamin fran Contura har du
forsékrat dig om en kamin med tidlos design och 1ang
livslangd. Contura har ocksé en forbranning som ar
pade miljovanlig och effektiv for basta varmeutbyte.

Las igenom installationsanvisningen noga innan
installationen paborjas. Hur du eldar pa bésta satt

kan du lasa om i bruksanvisningen for eldning.

Innehallsforteckning
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0BS! VARNING!

Installation av eldstad ska anmalas till
den lokala byggnadsmyndigheten

Husdgaren star sjdlv ansvarig for att foreskrivna
sdkerhetskrav ar uppfyllda och for att installationen

blir inspekterad av en kvalificerad kontrollant.
Skorstensfejarmdstaren ska informeras om installationen
eftersom den medfor @ndrat sotningsbehov.

Kaminen blir mycket varm

I drift blir vissa ytor pa kaminen mycket varma och kan
fororsaka brannskador vid berdring. Var ocksa uppmérksam
pa den kraftiga vdrmestralningen genom luckglaset.

Om brannbart material placeras ndrmare &n angivet
sdkerhetsavstand kan brand fororsakas. Pyreldning kan
orsaka hastig gasantédndning med risk for bade materiella
skador och personskador som fljd.




FAKTA

Tekniska fakta

Contura 880

Effekt 3-6 kW
Nominell effekt 4 kW
Verkningsgrad upp till 82%
Modell 880
HGjd (mm) 1060
Bredd (mm) 460
Djup (mm) 360
Vikt (kg) 90

Godkand i enlighet med:
Europeisk standard EN-13240
Svenskt godkdnnande

Norsk standard NS 3059

Tysk standard DIN Plus

INnNan montering

Om insatsen behdver ldggas ned fér % |

att forflyttas eller om montering av
pelarfot ska goras, bor I6sa delar
demonteras. Detta beskrivs i slutet av
denna anvisning.

1 Brasbegrdnsare
2 Rostertallrik
3 Eldstadsbeklddnad

®

Viktigt att komma inag!

Montering av fackman

Denna anvisning innehaller instruktioner
om hur kaminerna ska monteras och
installeras. For att kaminens funktion

och sdkerhet ska kunna garanteras
rekommenderar vi att installationen utfdrs
av en fackman. Kontakta nagon av vara
aterforsdljare som kan rekommendera
ldmpliga montérer.

Bygganmalan

For installation av eldstad och
uppfdrande av skorsten fordras att en
bygganmadlan inldmnas till vederbdrande
byggnadsnamnd. For rad och anvisningar
angdende bygganmadlan rekommenderar
vi er att radfraga byggnadsnamnden i er
kommun.

Barande underlag

Kontrollera att trabjdlklaget har tillrdcklig
bdrighet for kamin med skorsten. Kaminen
och skorstenen kan normalt placeras pa
ett vanligt trabjdlklag i ett enfamiljshus om
totalvikten inte Gverstiger 400 kg.

Eldstadsplan

Pa grund av risken for utfallande gldd
maste ett brannbart golv skyddas av ett
eldstadsplan. Det ska strdcka sig 300

mm framfor eldstaden och 100 mm pa
vardera sida om eldstaden, eller ha 200
mm tilldgg pa vardera sida om 8ppningen.
Eldstadsplanet kan besta av till exempel
natursten, betong, plat eller glas.
Eldstadsplan av lackerad plat samt av glas
sdljs som tillbehor till dessa modeller.




Anslutning till skorsten

* Kaminen uppfyller kraven for anslutning till skorsten
dimensionerad for 350°C rékgastemperatur.

Anslutningsstosens diameter mater 150 mm utvéandigt.

Kaminen erfordrar ett skorstensdrag pa minst -12 Pa. Draget
paverkas framst av langden och arean pa skorstenen, men dven av
hur trycktdt den &r. Minsta rekommenderade skorstenslangd &r
3,5 m och ldmplig tvdrsnittsarea dr 150-200 cm? (140-160 mm i
diameter).

Bakatanslutning till murad skorsten

Ryggplaten maste var monterad innan kaminen ansluts bakat.

Toppanslutning till skorsten

Varmluftsgallret maste vara monterat innan skorstenen
toppansluts.

SKORSTEN

* En rékkanal med skarpa bdjar och horisontell dragning reducerar

draget i skorstenen. Maximal horisontell rokkanal &r 1 m, forutsatt
att den vertikala rokkanalslangden ar minst 5 m.

Rokkanalen ska kunna sotas i hela sin ldngd, och sotluckorna ska
vara ldtta att komma at.

Var noga med att kontrollera att skorstenen dr tdt och att inga
ldckage forekommer runt sotluckor och vid roranslutningar.

I pasen med denna installationsanvisning
ligger tva vingskruvar till locket.

Se till att stosens packning
inte flyttas ur sitt ldge nér
anslutningsroret fors pa stosen.

Om ytterligare tatning erfordras
kan pannkitt anvandas.
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TILLUFT/TILLBEHOR

Tillforsel av fororanningsluft

Nar en kamin installeras i ett rum okar kraven pa lufttillforsel till
rummet. Luft kan tillforas indirekt via en ventil i yttervdggen, eller

via en kanal utifran som ansluts till stosen pa kaminens undersida.

Méngden luft som gar 4t till férbrénningen &r cirka 20m?/h.

Stosen har en ytterdiameter pa 67 mm. Vid rordragning ldngre &n
1 m ska rérdiametern dkas till 100 mm och motsvarande stérre
vdggventil vdljas.

I varma utrymmen ska kanalen kondensisoleras med 30 mm
mineralull som utvandigt férses med fuktsparr (byggplast). Vid
genomfdrandet dr det viktigt att tdta mellan réret och vdggen
(alt. golvet) med tdtningsmassa.

Som tillbehdr finns 1 m kondensisolerad forbranningsluftsslang.

Installationsvarianter

ot HK '

Genom yttervagg.

c880

Baktill pa pelarfoten finns ett I6stagbart
lock som avldgsnas under montering av
forbranningsluftskoppling.

Ldmna 40 mm spalt mellan
kondensisoleringen och

kaminens botten.

Genom golv och platta pa mark.



INSTALLATIONSAVSTAND

INnstallationsavstand
— C880

VID INSTALLATION AV VRIDPLATTA (TILLVAL) Minsta avstand framfgr
Brannbart tak galler ej nedan angivna installationsavstand. kamindppningen t'.” bran.nbar
Se separat installationsanvisning for vridplatta. byggnadsdel eller inredning ska
vara 1 m.
Mattskisserna visar endast
minsta tillatna installationsav-
stand for kaminen. Vid anslutning
till stalskorsten skall &ven skor-
stenens krav pa sdkerhetsavstand
360 beaktas. Sdkerhetsavstandet
460 Utv. 8150 180 fran ett oisolerat skorstensror till
: brannbar byggnadsdel skall vara
Naw minst 300 mm.
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% Friliggande eldstadsplan
500 9 i glas (tillbehdr) okar
730 200 anslutningshdjden till
230% skorsten med 6 mm.

* Om kaminen placeras pa ett eldstadsplan av till exempel glas (tillbehor) paverkas héjden fran golvet med ett matt motsvarande eldstadsplanets tjocklek. Géller dven friliggande eldstadsplan av glas (tillbehor).

** For att undvika missfargning av malad obrénnbar vagg rekommenderar vi samma sidoavstand som till brannbar vdgg.
*+x Exempel pa godkand brandmur dr 120 mm massivtegel med féljande vérden: (Vérmeledningstal (A) = 0,6-0,7 W/m *K, Densitet = 1500-1700 kg/m?, samt Specifik vdrmekapacitet (c) = 840 J/kg *K).



8 MONTERING

Montering av C880

Slutbesiktning av installationen

Det ar mycket viktigt att installationen besiktigas av behdrig skorstensfejarmdstare innan kaminen
tas i bruk. Lds ocksa igenom "Bruksanvisning for Eldning”, innan forsta eldningen.






10 MONTERING




DEMONTERING 1

Demontering

S& har demonterar du eldstadsbekladnaden

Hantera vermiculiten forsiktigt. Lyft upp rékhyllan med ena handen medan sidorna
demonteras. Sidostolparna behdver ej tas ut vid sotning. Atermontering gérs i
omvand ordning
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Contura

NIBE AB : Box 134 - 285 23 Markaryd - Sweden
www.contura.se

Contura forbehaller sig ratten att ndr som helst dndra farger,
material, matt och modeller utan sérskilt meddelande. Din
aterférsaljare kan ge dig den senaste informationen. Kaminer
som visas i broschyrer kan vara extrautrustade.



